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Transformée en locomotive tender
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® Construction en métal tres fine

22892 Locomotive a vapeur série 78.10 . Nombreux détails rapportés
Fanal a trois feux

Modele réel : Locomotive a vapeur 78 1002, type 2'C2°h2 avec tender court a ® Eclairage du poste de conduite commutable
deux essieux 2717 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec fanal a trois en mode numérique
feux, état de service autour de 1958. ® Scintillement de la boite a feu commutable
Modele réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. en mode numérique
Entrainement régulé haute performance avec volant d‘inertie dans la chaudiére. ® Générateur de fumée intégreé de série,
3 essieux moteurs. Bandages d'adhérence. Locomative et tender essentiellement commutable en mode numérique B
en métal. Fonction permanente du générateur de fumée intégré en mode d'exploi-  ® Avec décodeur numérique et nombreuses h
tation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Fonction perma- fonctions d’exploitation et sonores I

marklin Héndler-Initiative

nente du fanal a trois feux — inversion en fonction du sens de marche —enmode ~ ® Hauteur des tampons conforme aux normes NEM
d'exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Scintillement ~ ® Compatible DCC, mfx et RailCom
de la bofte a feu commutable en mode numérique. Eclairage du poste de conduite

également commutable en mode numérique. Eclairage assuré par diodes électro-
Avec paroi arriere de la

luminescentes (LED) sans entretien. Rayon minimal d'inscription en courbe: Aprés la transformation, la B 46 conduitd e
. - . machine était considérée comme , y !

SBQ mm. Tgbeg prqtecteurs pour Flges de piston, boyaux de frem et at.telages i b Pompe d'alimantation tyg Kot etldlecoupg mr;]:ulglre pour

a vis fournis. Figurines du mécanicien et du chauffeur fournies de série. Tolkien (avec distribution Tolkien) nelletage du chagion

Longueur hors tampons approximative : 19,9 cm.

Série unique. Troisiéme feu du fanal a I'avant et a I'arriére ‘
sous forme de lampe DB en verre Reflex

Porte de la boite a fumée neuve,
la fermeture centrale n'existe J‘
que sous forme de moignon
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Ce modele symbolise I'envie de renouveau et d’expériences de la Bundes- Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal

Bruit.loco.vap.

Sifflet de locomative

sont restées uniques en leur genre. Générateur de fumée
Commde directe
Ecl.cab.cond.

Scintillement du foyer
Sifflet de manceuvre
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon & boite a feu
Echappement de la vapeur
Sifflet du controleur

Pompe a air

Injecteur

Pompe a eau

Bruitage d'exploitation
Sablage

Soupape de slreté

Remise a niveau du charbon
Remise a niveau de I'eau
Remise a niveau du sable
Double feu A de manceuvre
Bruitage du générateur
Annonce en gare

Grille basculante

Annonce en gare

Bruitage d’environnement
Passage a niveau

bahn, encore toute jeune a I'époque. Bien pensées sur le plan théorique mais

irréalisables dans la pratique, les deux locomotives d‘essai de la série 78.10

marklin
Vous trouverez ce modele dans la gamme
Marklin HO sous la réf. 39782.
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o¢ ¢ Ce modele est fabriqué dans le cadre d'une série unique exclusivement réservée a la Marklin Handler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Mrklin Insider et Club Trix).

Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu'une légende actualisée sur Intemet sous www.frix.de Vous trouverez un coffret de voitures voyageurs assorties exclusivement réservé a la MHI sur la page suivante. 3
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Voitures secondaires unifiées

Apreés la Premiere Guerre mondiale, la Deutsche Reichsbahn, nouvelle-
ment créée, reprit un grand nombre de types de voitures voyageurs dont
la caisse était généralement en bois. Afin de simplifier I'entretien, on
développa des voitures unifiées avec caisse métallique, qui augmentait
aussi massivement la sécurité. Pour les types de trains secondaires, la
Reichsbahn s’orienta vers les types de construction précédents et fit
I"acquisition des voitures a couloir central et deux essieux habituelles avec

e i oco ot 4=/ M
23225 Coffret de voitures voyageurs

Modeles réels : Cing voitures voyageurs de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Un fourgon mixte bagages/postal PwPostie, une voiture a couloir
central 1re/2nde classe ABie et trois voitures a couloir central 2nde classe
Bie. Livrée vert bouteille. Etat de service vers 1958.

Modeles réduits : Fourgon a bagages équipé de série d'un décodeur
numérique pour la commutation de I'éclairage intérieur. Toutes les
voitures équipées de série d'un éclairage intérieur LED et d'attelages
conducteurs de courant. Sélection distincte des attelages conducteurs
de courant possible en mode numérique. Une voiture 2nde classe avec
éclairage de fin de convoi intégré.

Longueur totale hors tampons approximative 75 cm.

Série unique.

plates-formes ouvertes. Au début des années 1930, il y eut une nouvelle
vague de modernisation avec l'introduction de plates-formes fermées et
de caisses de voitures soudées. Ces véhicules se sont maintenus a la DB
jusque dans les années 1960, souvent aussi comme remorques d’automo-
trices. Un petit nombre d’exemplaires ont été conservés — notamment par
Iassociation bavaroise des chemins de fer locaux et par I'lG 3-Seenbahn
en Forét-Noire.

® Pour la premiere fois avec éclairage intérieur LED

® Plancher et certaines parties des caisses des voitures redessinés

® Décodeur numérique pour la commutation de I'éclairage
intérieur dans le fourgon a bagages

® Une voiture de 2nde classe avec éclairage de fin de
convoi intégré

® Attelages conducteurs de courant

® Compatible DCC, mfx et RailCom

m

mdrklin Handler-Initiative

Voiture de queue avec éclairage
de fin de convoi intégré
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Eclairage intérieur sans scintillement
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EXKLUSIV ...

o ¢ ¢ Ce modele est fabriqué dans le cadre d'une série unique exclusivement réservée & la Marklin Handler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et
les articles de club (Marklin Insider et Club Trix). Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu‘une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Attelage conducteuer
Eclairage intérieur

Fourgon postal et a bagages avec boite a lettres
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Egal wie gut Du fahrst — Giinni fahrt Giiter! (Quelle que soit ta conduite, Giinni conduit mieux !)
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25367 Locomotive électrique série 185.2

Modele réel : Locomotive électrique série 185.2 de la Deutsche Bahn AG  Modele réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions ~ ® Livrée attrayante comme train marchandises « Giinni»
(DB AG). Numéro d'immatriculation 185 367-0. Etat de service a partir de sonores. Les quatre essieux sont entrainés par cardan. Bandages d'adhé- ~ ® Chassis et superstructure en métal

septembre 2019 dans une livrée publicitaire originale en tant que train rence. Fonction permanente du fanal a trois feux et des deux feux rouges ® Décodeur DCC/mfx compatible RailCom avec nombreuses
marchandises «Glnni». de fin de convoi — inversion en fonction du sens de marche — en mode fonctions d’exploitation et sonores
d'exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. ® Mains montoires rapportées sur les faces frontales
Sélection distincte du fanal des cotés 2 et 1 de la locomotive possible
en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux cotés de la loco- Exclusif pour les membres du club Trix.

e motive, le double feu A fonctionne des deux cotés. Eclairage assuré par
\H‘* diodes électroluminescentes (LED) blanc chaud et rouges sans entretien.
Mains montoires rapportées sur les faces frontales de la locomotive.
Deux pantographes mécaniquement fonctionnels.

: 23
Date limite de commande: 31.05.20
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Fonctions numériques sous DCC et mfx

_ il vous suffit mnnl -

Sans bon de comm:g‘:"z lub chez Nt iy
V4 ca Trompe
de present_ﬁ"' la ' Commes firects
VOtre détﬂl"ﬂﬂt H y r Grincement de frein désactivé

Fanal locomotive coté 2 éteint
Sifflet de manceuvre

Vitesse de manceuvre

Fanal locomotive c6té 1 éteint

; : L 2 . Aérateurs
Tu trouveras toutes les informations sur Glinni et ses amis sur : C
ompresseur

www.der-kleine-ice.de/der-kleine-ice-und-seine-freunde/guenni-gueterzug/ Echappement de I"air comprimé
Bruitage d'attelage

Bruitage de dételage

Sablage

Special sound function

Special sound function

marklin
Vous trouverez ce modele dans la gamme Mérklin HO
sous la réf. 36648, exclusivement réservé aux membres du club.

WiE utdu fibrst = Gainni fahrt Giter
o

Vous trouverez de plus amples informations et autres
détails sur notre modele club Trix actuel
dans la brochure spéciale et les Club News.

24380

mhi EXKLUSIV

47105 (Marklin)

Le produit présente un design protégé de la DB AG et la fabrication se fait avec I'autorisation de la DB AG. 7



La Vectron de la PRESS
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25294 Locomotive hicourant série 248

Modele réel : Locomotive bicourant BR 248 (Vectron Dual Mode) de la
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS).
Issue de la famille de produits Vectron de Siemens.

Numéro d'immatriculation : 248 105. Etat de service : 2023.

Modele réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
Bandages d'adhérence. Fonction permanente du fanal a trois feux et

des 2 feux rouges de fin de convoi — inversion en fonction du sens de
marche — en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal des cotés 2 et 1 de la
locomotive possible en mode numérique. Si le fanal est éteint des deux
cotés de la locomotive, le double feu A fonctionne des deux cotés. Inver-
sion de I'éclairage du poste de conduite en fonction du sens de marche
commutable en mode numérique. Sélection distincte des feux de grande
portée possible en mode numérique. Eclairage assuré par diodes électro-
luminescentes (LED) blanc chaud et rouge sans entretien. Boyaux de frein
enfichables fournis séparément.

Longueur hors tampons approximative : 23 cm.

ines
Avec vue sur |a salle des machin

Construction entierement nouvelle

Hauteur des tampons conforme aux normes NEM
Chassis et superstructure essentiellement en métal
Nombreux détails rapportés

Eclairage du poste de conduite commutable en mode numérique
Eclairage de la salle des machines commutable en mode numérique

Avec décodeur numérique DCC/mfx compatible
RailCom et nombreuses fonctions sonores

comme sur Je modeéle réel

P A v 4
marklin
Vous trouverez ce modele dans la gamme
Marklin HO sous la réf. 39294.

Fonctions numériques sous DCC et mfx

Fanal

Bruit.loco.électr.

Bruit.loco.diesel

Trompe d'avertissement grave

Commde directe

Fanal cabine 2

Trompe d'avertissement aigu

Fanal cabine 1

Grincement de frein désactivé

Ecl.cab.cond.

Feu a grande portée

Eclairage de la salle des machines

Aérateurs

Aérateurs

Trompe

Vitesse de manceuvre

Compresseur

Echappement de I'air comprimé

Sablage

Ouverture de la porte du poste de conduite

Bruitage des essuie-glaces

Signal d'avertissement SIFA

Sig.d"avertissem. Syst.de contréle des trains

Vitesse de manceuvre + Feu de manceuvre

Trompe

Trompe

Bruit d'attelage

Remise a niveau du diesel

Annonce en gare

Bruit.Fermeture barriére du passage a niveau

Bruit.Ouverture barriére du passage a niveau
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25197 Locomotive électrique série 475

Modele réel : Locomotive électrique Re 475 (Vectron) de la BLS Cargo.
Avec motif illustré de montagnes et d'alpinistes et inscription « BLS Cargo.
The Alpinists in Europe ». Numéro d'immatriculation: 475 417.

Etat de service a partir de 2021.

Modele réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
Fonction de I'éclairage frontal a trois feux et du feu blanc de fin de convoi —
inversion en fonction du sens de marche — en mode d’exploitation conven-
tionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal
des cotés 2 et 1 de la locomotive possible en mode numérique. Si le fanal
est éteint des deux cOtés de la locomative, le «double feu A» fonctionne
des deux cotés. Commutation entre inversion des feux selon réglementa-
tion suisse et inversion des feux blancs/rouges possible. Feux de grande
portée commutables en mode numérique. Eclairage du poste de conduite
commutable en mode numérique. Feux de manceuvre, signal
d'avertissement et signal de marche a contre-sens
commutables en mode numérique. Eclairage assuré
par diodes électroluminescentes (LED) blanc chaud
et rouges sans entretien.

Longueur hors tampons 21,9 cm.

-

® (Chassis et superstructure de la locomotive en métal

Nombreux détails rapportés

® Sélection distincte de I'éclairage du poste de conduite possible

en mode numérique

Sélection distincte de nombreuses fonctions lumineuses
possible en mode numérique

Décodeur numérique avec nombreuses

fonctions d’exploitation et sonores

Compatible DCC, mfx et RailCom

marklin
Vous trouverez ce modele dans la gamme
Marklin HO sous la réf. 39334.

Grace a son homologation CH/D/tAéls/l’\::_.‘/:,
cette Jocomotive est égalemen’gar S o
accueillie en Belgique et aux y
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Fonctions numériques sous DCC et mfx

Fanal

Bruit.loco.électr.

Trompe d'avertissement grave

Feux de fin de convoi

Commde directe

Ecl.cab.cond.

Fanal cabine 2

Trompe d'avertissement aigu

Fanal cabine 1

Grincement de frein désactivé

Feu a grande portée

Feux de fin de convoi

Fonction d'éclairage

Trompe

Vitesse de manceuvre + Feu de manceuvre

Fonct.lumineuse Marche a contresens Suisse

Aérateurs

Compresseur

Echappement de I'air comprimé

Sablage

Ouverture de la porte du poste de conduite

Ouvert.de la fenétre lat.du poste de conduite

Bruitage des essuie-glaces

Signal d'avertissement SIFA

Sig.d'avertissem. Syst.de contrdle des trains

Bruitage d'attelage

Bruitage de dételage

Annonce en gare

Passage a niveau

Ll-—'h- ol
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22886 Locomotive a vapeur classe A3 «Flying Scotsman»

Modele réel : Locomotive a vapeur pour trains rapides avec tender
séparé de la classe A3. Version en tant que locomotive musée 60103.

Etat de service actuel, version 1963 avec tender a couloir et écrans
pare-fumée, correspondant a celle de la locomotive actuellement en état
de marche au National Railway Museum a York.

Modele réduit : Avec décodeur numérique mfx et de nombreuses
fonctions lumineuses et sonores. Motorisation régulée haute performance
avec volant d'inertie dans la chaudiére. 3 essieux moteurs. Bandages
d'adhérence. Locomotive et tender essentiellement en métal. Générateur
de fumée intégré de série avec échappement dynamique de la fumée

en fonction de la vitesse, commutable en mode numérique. Fonction
permanente du fanal a deux feux de la locomotive et d'une lampe a
I'arriere du tender — inversion en fonction du sens de marche — en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. La
lampe a l'arriere du tender peut étre commutée en feu rouge. Troisieme
feu sur le front de la locomotive en tant que lampe électrique commutable

Avec la double cheminée et les écrans
pare-fumée ajoutés en 1961, le modéle
est parfaitement conforme a

la locomotive musée.

En rupture de stqck -
Adressez-vous a votre

détaillant spécialisé

:

) ae=——mr

de maniére distincte en feu rouge. Eclairage du poste de conduite et scin-
tillement de la bofte a feu commutables en mode numérique. Eclairage
du couloir du tender commutable en mode numérique. Eclairage assuré
par des diodes électroluminescentes (LED) blanc chaud et rouges sans
entretien. Attelage court réglable avec cinématique entre la locomotive
et le tender. Sur le tender, attelage court a cinématique avec boftier NEM.
Hauteur des tampons sur la locomative et le tender conformes NEM.
Boyaux de frein, imitations d‘attelage a vis et couvercles de cylindre
fermés fournis. Longueur hors tampons approximative : 24,5 cm.

- s icen tant que
Pour la premiors - i a réchelle 167

modéle HO ultra

Poste de conduite avec partie arriere de la chaudiére et
partie avant du tender finement détaillées.

Eclairage du poste de conduite et scintillement de la boite
a feu commutables en mode numérique.

Licensed by SCMG Enterprises Ltd.
Flying Scotsman® and designs ©SCMG.

Flying Scotsman is a National Railway Museum locomotive.
Every purchase supports the museum.
www.railwaymuseum.org.uk



Construction entierement nouvelle

Construction en métal finement détaillée

Nombreux détails rapportés

Générateur de fumée intégré de série avec échappement
dynamique de la fumée en fonction de la vitesse
Eclairage du poste de conduite et du tender commutable
en mode numérique

Avec décodeur numérique DCC/mfx compatible RailCom
et nombreuses fonctions lumineuses et sonores

Hauteur des tampons sur la locomotive et le tender
conformes aux normes NEM

Fonctions numériques sous DCC et mfx

Fanal

Générateur de fumée

Bruit.loco.vap.

Sifflet de locomotive

Commde directe

Grincement de frein désactivé

Fonction d'éclairage

Scintillement du foyer

Fanal

Fonction d'éclairage

Fonction d'éclairage

Ecl.cab.cond.

Sifflet de manceuvre

Vitesse de manceuvre

Eclairage intérieur couloir

Echappement de la vapeur

L'arriere du tender est équipé d'une lanterne,
conformément au modeéle réel. Pour une marche
solo, le feu peut étre commuté

sur la couleur rouge.

Apprenez-en plus sur le «Flying Scotsman »

dans notre prospectus spécial ainsi qu'avec

la nouvelle édition de Méarklin TV :
https://www.trix.de/en/Ip/2023/flying-scotsman

Pelletage du charbon & hoite a feu

Pompe a eau

Injecteur

Remise a niveau de I'eau

Remise a niveau du charbon

Remise a niveau du sable

Pompe a air

Bruitage du générateur

Annonce en gare

Annonce en gare

Annonce train

Annonce : histoire de la locomotive

Annonce : histoire de la locomotive

Conversation dans le poste de conduite

Fermeture des portes

VA V4
marklin
Vous trouverez ce modéle dans la gamme
Marklin HO sous la réf. 39968.

o Dilpmnn 2004

o
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22396 Train automoteur électrique série ICM-1 «Koploper» (coureur de téte)

Modele réel : Train automoteur électrique a trois éléments, Intercity
série ICM-1 «Koploper» des chemins de fer néerlandais (NS). Version

en livrée KLM. 1 voiture motrice comme voiture d'extrémité mBk 2nde
classe, 1 voiture centrale AB 1re/2nde classe, 1 voiture-pilote comme
voiture d'extrémité sBk 2nde classe. Numéro d'immatriculation du train
automoteur 4011. Etat de service vers 1986/87.

Modele réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
sonores. Version a 3 éléments. Chassis de la voiture d'extrémité moto-
risée en métal coulé sous pression. Motorisation régulée haute perfor-
mance avec volant d'inertie. 2 essieux moteurs dans un bogie. Bandages
d'adhérence. Postes de conduite avec aménagement intérieur dans les
deux voitures d'extrémité. Alimentation en courant en fonction du sens de
marche via la téte motrice respectivement en téte. Attelages courts spé-
ciaux avec guide de coulisse. Eclairage intérieur intégré de série. Fonction
permanente du fanal a trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi —
inversion en fonction du sens de marche — ainsi que de I'éclairage inté-
rieur en mode d'exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la voiture
possible en mode numérique. Fanal avec LED réalistes Iégerement jaune
et rouge. Eclairage intérieur assuré par LED blanc chaud. Version détaillée
du chassis et des caisses. Sur les voitures d'extrémité, représentation de
I'attelage « Scharfenberg » avec cache. Un attelage rigide supplémentaire
est fourni pour la double traction. Dans la version de série des voitures
d'extrémité avec portes d'intercirculation fermées. Grace a la piece em-
boftable fournie, la représentation sur I'une des voitures d'extrémité des
portes avec soufflet ouvertes est possible.

Longueur totale du train : 86,6 cm.

12

® Eclairage intérieur intégré de série

® Avec décodeur numérique DCC/mfx compatible RailCom et
nombreuses fonctions d’exploitation et sonores

® Affichage de la destination : Amsterdam CS, Schiphol

Fonctions numériques sous DCC et mfx

Fanal

Eclairage intérieur

Bruit de fonctionnement

Trompe

Commde directe

Grincement de frein désactivé

Fanal cabine 2

Annonce en gare _ NL

Fanal cabine 1

Fermeture des portes

Sifflet du contréleur

Bruitage des pantographes

Joint de rail

Annonce train

Echappement de I"air comprimé

Vitesse de manceuvre

o V4
marklin
Vous trouverez ce modele dans la gamme
Meérklin HO sous la réf. 37424.



Tirez votre locomotive du grand sommeil !

Que vous exploitiez votre réseau miniature avec le systeme a conducteur central Mérklin ou le systéme 2 rails c.c.,
ce décodeur est entierement compatible.

Les possibilités offertes par le nouveau décodeur PluX22 réf. 60996 correspondent en tous points a celles des
décodeurs mSD3 déja connus, mais cette variante PluX22 dispose (grédce a l'interface) de deux ports AUX
supplémentaires et peut donc assumer encore plus de fonctions. Grace au grand nombre de fichiers sonores
Meéirklin, vous disposez d’un grand répertoire de sons originaux dans lequel vous trouverez sans aucun doute
quelque chose d‘adapté a votre modéle de locomotive. Avec un ordinateur, vous pouvez facilement enregistrer
vous méme des sons sur le décodeur a I'aide du programmeur marklin (réf. 60971) et du testeur de décodeur
(réf. 60970). (Vous aurez besoin du logiciel mérklin Decoder-Tool que vous pouvez télécharger sur
https.//www.maerklin.de/de/service/downloads/soundbibliothek-fuer-msd3)

Les détaillants Mérklin spécialisés vous aideront volontiers a le faire si vous n’en avez pas la possibilité.
N’hésitez pas a en parler a votre revendeur !

Vous trouverez ici les fichiers sonores disponibles.

Vous pouvez simplement les scanner ou aller sur
https://www.maerklin.de/de/service/downloads/soundbibliothek-fuer-msd3
60996 Marklin SoundDecoder mSD3 PluX22
Pour I'équipement ultérieur de locomotives équipées d'une interface ® Compatible mfx/DCC/RailCom
PluX22 conforme NEM 658. Ce SoundDecoder3 mérklin assure |a prise ® Annonce automatique de mfx
en charge des formats numériques mfx, MM1, MM2, DCC (y compris ® [ntégration rapide dans
RailCom®). Le son par défaut est celui d'une locomotive diesel. le systeme numérique Marklin

(le haut-parleur n'est pas fourni ; vous pouvez trouver des haut-parleurs de
8 ohms adaptés dans la gamme Marklin. Tenez bien compte de |‘espace
disponible dans la locomotive !)

m ®

Rail Cé'om

RailCom est une marque déposée de
la société Lenz Elektronik GmbH
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Autres nouveautes

Utilisez les modeles de wagons de maniéere universelle — avec des roues Marklin
pour la voie Marklin, avec des roues Trix pour la voie Trix.

Le remplacement des essieux est trés simple : retournez le wagon sur le dos,
poussez un palier d'essieu d’'un cOté un peu vers |'extérieur et tirez I'essieu vers
le haut au niveau du disque de roue opposé. L'essieu se détache de son logement
et peut étre retiré. Pour monter e nouvel essieu, procédez dans |'ordre inverse :
Placez une pointe d’essieu dans un roulement de roue en exercant une certaine
pression contre le roulement, puis poussez |'autre extrémité de I'essieu dans sa
position jusqu‘a ce que vous entendiez un «clic». Aprés I'avoir fait plusieurs fois,
vous trouverez cela tellement simple que vous ne pourrez plus vous en passer. ..

Bien entendu, nos revendeurs spécialisés se
feront un plaisir de vous aider. Si vous leur
achetez vos wagons, ils vous échangeront
volontiers les essieux pour le systéme qui
vous convient, que la bofte porte la mention
Marklin ou Trix. Renseignez-vous aupres de
votre revendeur lors de votre prochain achat.

Faites «cliquer»!

LoD crcli

43524 Voiture grandes lignes « EC 90 Vauban » — Pour I'échange, veuillez utiliser I'essieu pour courant continu réf. E700580 43525 Voiture couchettes grandes lignes BI6 — Pour I'échange, veuillez utiliser I'essieu pour courant continu réf. E700580

CON

CTRAS R T G
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46155 Wagon marchandises couvert Gbk1 — Pour I'échange, veuillez utiliser |'essieu pour courant continu réf. 700580 47814 Double wagon porte-conteneurs type Sggrss 80 — Pour I'échange, veuillez utiliser |'essieu pour courant continu réf. E700580

MILEY. MOVEMENT

47438 Wagon-poche Schenker Suede - 47584 Wagon porte-conteneurs Lgs 580 - 43880 Wagon SMILEY 2023 -

Pour I'échange, veuillez utiliser I'essieu pour courant continu réf. E320577 Pour I'échange, veuillez utiliser I'essieu pour courant continu réf. E700580 Pour I'échange, veuillez utiliser I'essieu pour courant continu réf. E700580
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Wagon de I'année du Marklin Magazin

48523 Wagon H0 2023 du Marklin Magazin

Modele réel : Wagon tombereau a déchargement automatique

type Fad 155 (ex-00tz 41 / Ers llld). Wagon privé du Mérklin Magazin
Goppingen, immatriculé a la Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec
caisse haute et plate-forme de serre-freins. Affecté au transport de
charbon. Bogies en tole emboutie, type unifié, avec poutre de renfort
soudée. Etat de service vers 1990.

Série unique.

Modele réduit : Version détaillée avec plate-forme de serre-freins
et volant frontal. Avec insert de chargement et charbon véritable
avec granulométrie a I'échelle.

Longueur hors tampons 11,5 cm.

Essieu pour systeme 2 rails c.c. E700580.

Vous n'étes pas encore abonné ?
Suivez ces liens :
https://www.maerklin.de/de/erlebnis/maerklin-magazin

https://www.maerklin.de/en/experience/maerklin-magazin

Lutilisation sur votre réseau nécessite

I'essieu pour systeme 2 rails c.c. E700580.
Nos détaillants spécialisés changeront vos
essieux volontiers et gratuitement.
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Zertziertes
Qualitatsmanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert

Indication importante !

Les produits présentés dans ce prospectus
sont des articles de valeur pour la collection
et le modélisme ferroviaire, recommandés

a partir de 15 ans. Pour les enfants a partir
de 6 ans, nous conseillons notre gamme
Maérklin Start up, qui ne convient pas pour
des enfants de moins de trois ans.

Marklin satisfait aux exigences relatives a un
systeme de gestion de qualité selon la norme
IS0 9001. Ceci est réguliérement controlé et
certifié par le TUV Siid. Vous avez ainsi la
garantie d'acheter un produit de qualité a
une entreprise certifiée.

TRIX

Gebr. Mérklin & Cie. GmbH
Stuttgarter StraBBe 55-57
73033 Goppingen

Germany

www.trix.de

Service:
Téléphone: +41 (0)56/667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous réserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute
responsabilité estici exclue.

Prix issus de la liste actuelle au moment de
I'impression — sous réserve de modifications
en cours d'année — Prix valables au plus tard
jusqu’a la parution de nouveaux tarifs / du
prochain catalogue.

Les illustrations montrent en partie des pro-
totypes, retouches ou renderings. Dans les
détails, la production en série peut diverger
des modeles illustrés.

Marklin se réserve le droit de supprimer une
nouveauté annoncée.

Si cette édition ne présente aucune indi-
cation de prix, demandez a votre détaillant
spécialisé la liste actuelle des prix.

Tous droits réservés. Copie interdite, méme
partielle.

© Copyright by Gebr. Marklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
Printed in Germany.

390 007 - 05 2023

Vous trouverez pour chaque produit une
légende actuelle des symboles sur le

site Internet www.trix.de en pointant le
curseur sur le symbole ou dans le catalogue
principale Trix.

Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/trix



